GEIGER
TECline

Produktovy list

RADA TECLINE
S MECHANICKYM KONCOVYM VYPINANIM

Trubkovy motor TECline

Charakteristickymi znaky pohonu jsou spolehlivé a vyzkousené komponenty a
bezpecna a rychla montaz.

Montaz

Pro montéz jsou k dispozici nase osvédéend loziska SOC-Clip a odvalovaci
loZiska nebo ¢tyfhranna loziska 12 mm. Hvézdicovy obrys hlavy motoru
dovoluje pouzit i stavajici loziska.

VyuZzitelné jsou i vSechny bézné sady adaptérli a unasecu fady SOLIDline.

Nastaveni koncovych poloh

Pro nastaveni koncovych poloh neni zapotfebi Zzddny nastavovaci kabel.
Nastaveni se provadi otdéenim obou nezavislych nastavovacich $roubt pro
horni a spodni koncovou polohu.

Jako néstroj je vhodny Sestihranny kli¢ o velikosti 4 mm nebo muzete pouzit
pomucku, kterou vyrobce priklada k produktu.




SLIM.TECline Spindle
MECHANICKY TRUBKOVY MOTOR
@ 35 MM

Rozsah pouziti:

@ Rolety @ Screeny @ Markyzy na fasadu

Zvlastnosti:

Zabezpeceni proti vétru
Spindle neni vybaveno identifikaci zablokovani. Pfi alarmu
vyvolaném nepfiznivym pocasim zavés i pres silné narazy

vétru rychle vyjede do své chranéné horni koncové polohy.

K poskozeni zafizeni nedojde.

Technické udaje:
Technické udaje motoru SLIM.TECline Spindle (GB35S-../..)
GB35S5-06/26
Napéti
Proud 0,54 A
Cos fi (cosep)

Zapinaci proud

Vykon 120 W
Kroutici moment 6 Nm
Pocet otacek 26 rpm
Kryti

Celkova délka [I] "

Provozni rezim

Urovéh hluku

Pramér

Rozsah koncového vypnuti

Hmotnost ? ca. 1,50 kg
Vlhkost okolniho vzduchu

Skladovaci teplota

" Délka radiové verze: + 120 mm
2 Hmotnost radiové verze: + 0,10 kg

Vyhody produktu:

B Mechanické koncové vypinani

B Pevny pfipojovaci kabel s otevienym koncem

M Rychlé nastaveni koncovych poloh diky pfesnému
vypinani vietene pomoci imbusovych Sroubt

Moznosti:
W Dodévé se azdo 10 Nm

GB35S-10/17

230V~/50Hz
0,54 A
>0,95
x1,2
120 W
10 Nm
17 rom
IP 44
451 mm
S2 4 min
39 dB(A)
35 mm
30 ot.
ca. 1,50 kg

sucho, bez kondenzace
T=-15°C..+70°C

Technické zmény vyhrazeny. Informace o rozsahu okolnich teplot pro motory GEIGER najdete na strance www.geiger.de

SLIM.TECline SpindleRadio

SLIMTECIline Spindle DODAVA SE | V RADIOVE VERZI PRO

POHODLNE OVLADANIJ.

Nastaveni koncovych poloh se provadi znamymi vietenovymi Srouby pomoci imbusového
klice 4 mm. Otevirani a zavirani systéma s novymi elegantnimi ruénimi vysilaci je pohodIné a

jednoduché.

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG | 100W2592 CZ 0223 | Technické zmény vyhrazeny



PRO.TECline Spindle
MECHANICKY TRUBKOVY MOTOR
@ 45 MM

V

Rozsah pouaziti:

@ Rolety @ Screeny @ Markyzy

Zvlastnosti:

Zabezpeceni proti vétru

Spindle neni vybaveno identifikaci zablokovani. Pri alarmu
vyvolaném nepfiznivym pocasim zavés i pres silné néarazy
vétru rychle vyjede do své chranéné horni koncové polohy.
K poskozeni zafizeni nedojde.

Technické udaje:
Technické udaje motoru PRO.TECline Spindle (GB45S-../..)

GB45S-10/15 GB45S-20/15
Napéti
Proud 0,47 A 0,63A
Cos fi (cosp)
Zapinaci proud
Vykon 105W 140 W
Kroutici moment 10 Nm 20 Nm
Pocet otacek 15 rpm 15 rpm
Kryti
Celkova délka [I] 438 mm 458 mm

Provozni rezim

Urové hluku

Pramér

Rozsah koncového vypnuti

Hmotnost 2 ca. 1,90 kg ca. 2,00 kg
Vlhkost okolniho vzduchu

Skladovaci teplota

" Délka radiové verze: 10 Nm, 20 Nm a 30 Nm + 120 mm /40 Nm a 50 Nm + 110 mm
2 Hmotnost radiové verze: + 0,10 kg

Markyzy na fasadu

Vyhody produktu:

B Mechanické koncové vypinani

B Pevny pfipojovaci kabel s otevienym koncem

M Rychlé nastaveni koncovych poloh diky presnému
vypinani vietene pomoci imbusovych Sroubd

Moznosti:
W Dodévé se az do 50 Nm

GB45S-30/15 GB45S5-40/15 GB45S-50/12
230V~/50Hz
0,80 A 1,00A 1,00 A
>0,95
x1,2
180 W 220 W 220 W
30 Nm 40 Nm 50 Nm
15 rpm 15 rmp 12 rmp
IP 44
488 mm 518 mm 518 mm
S2 4 min
39 dB(A)
45 mm
22 ot.
ca. 2,20 kg ca. 2,40 kg ca. 2,40 kg

sucho, bez kondenzace
T=-15°C..+70°C

Technické zmény vyhrazeny. Informace o rozsahu okolnich teplot pro motory GEIGER najdete na strance www.geiger.de

PRO.TECline SpindleRadio

PROTECIline Spindle DODAVA SE | V RADIOVE VERZI PRO

POHODLNE OVLADANI.

Nastaveni koncovych poloh se provadi znamymi vietenovymi Srouby pomoci imbusového
klice 4 mm. Otevirani a zavirani systému s novymi elegantnimi ru¢nimi vysilaci je pohodIné a

jednoduché.

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG | 100W2592 CZ 0223 | Technické zmény vyhrazeny



PRO.TECline SuperSilent
MECHANICKY TRUBKOVY MOTOR
@ 45 MM

Rozsah pouziti:

@ Rolety @ Screeny @ Markyzy na fasadu

Zvlastnosti:

SuperSilent

Mimofadné tichy trubkovy motor s hladinou hluku

30 dB(A) je zvlasté vhodny pro instalaci ve vnitinich
prostoréach.

Zabezpeceni proti vétru

PROTECIine SuperSilent neni vybaveno identifikaci
zablokovani. Pfi alarmu vyvolaném nepfiznivym pocasim
zavés i pres silné néarazy vétru rychle vyjede do své
chrédnéné horni koncové polohy. K poskozeni zafizeni
nedojde.

Technické udaje:
Technické udaje motoru PRO.TECline SuperSilent (GB45SS-../..)
GB45SS-06/26

Napéti

Proud 0,54 A
Cos fi (cosp)

Zapinaci proud

Vykon 120 W
Kroutici moment 6 Nm

Pocet otacek 26 rpm

Kryti
Celkova délka [I] "
Provozni reZzim

Urovéii hluku

Pramér

Rozsah koncového vypnuti
Hmotnost 2

Vihkost okolniho vzduchu
Skladovaci teplota

" Délka radiové verze: + 120 mm
2 Hmotnost radiové verze: + 0,10 kg

Vyhody produktu:

B Mechanické koncové vypinani

B Pevny pfipojovaci kabel s otevienym koncem

M Rychlé nastaveni koncovych poloh diky pfesnému
vypinani vietene pomoci imbusovych Sroubt

Moznosti:
W Dodévé se azdo 10 Nm

GB45SS-10/17
230V~/50Hz
0,54 A
>0,95
x1,2
120 W
10 Nm
17 rom
IP 44
598 mm
S2 4 min
30 dB(A)
45 mm
22 ot.
ca. 2,50 kg
sucho, bez kondenzace
T=-15°C..+70°C

Technické zmény vyhrazeny. Informace o rozsahu okolnich teplot pro motory GEIGER najdete na strance www.geiger.de

PRO.TECline SuperSilentRadio

PRO.TECline SuperSilent DODAVA SE | V RADIOVE VERZI

PRO POHODLNE OVLADANI.

Nastaveni koncovych poloh se provadi znamymi vietenovymi Srouby pomoci imbusového
klice 4 mm. Otevirani a zavirani systéma s novymi elegantnimi ruénimi vysilaci je pohodIné a

jednoduché.

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG | 100W2592 CZ 0223 | Technické zmény vyhrazeny



PRO.TECline Spindle NHK
MECHANICKY TRUBKOVY
MOTOR NHK

@ 45 MM

V

Rozsah pouziti:

@ Rolety @ Markyzy @ Screeny @ Kazetové markyzy @ Markyzy na fasadu

Zvlastnosti: Vyhody produktu:

Systém nouzové ruéni kliky (NHK) B Mechanické koncové vypinani
B Pevny pfipojovaci kabel s otevienym koncem

M Rychlé nastaveni koncovych poloh diky pfesnému
vypinani vietene pomoci imbusovych Sroubl
W Uzké hlava MOR (pouze 32 mm)

Specialné vyvinut pro pouzivanis ruéni klikou. | v pfipadé
vypadku el. proudu je tak kdykoli mozné standardni klikou
zavés uvést do koncové polohy.

Zabezpeceni proti vétru . .
PRO.TECline NHK neni vybaveno identifikaci zablokovani. Moznosti:

Pri alarmu vyvolaném nepfiznivym pocasim zavés i pres B Dodava se az do 50 Nm
silné narazy vétru rychle vyjede do své chranéné horni

koncové polohy. K poskozeni zafizeni nedojde.

Technické udaje:
Technické udaje motoru PRO.TECline Spindle NHK (GB45M-../..)

GB45M-10/15 GB45M-20/15 GB45M-30/15 GB45M-40/15 GB45M-50/12
Napéti 230V~/50Hz
Proud 0,47 A 0,63 A 0,80 A
Cos fi (cosg) >0,95
Zapinaci proud x1,2
Vykon 105 W 140 W 180 W
Kroutici moment 10 Nm 20 Nm 30 Nm
Pocet otacek 15 rpom 15 rpm 15 rpm
Kryti IP 44 in Vorbereitung
Celkova délka [I] " 528 mm 548 mm 568 mm
Provozni rezim S2 4 min
Urovéi hluku 39 dB(A)
Pramér 45 mm
Rozsah koncového vypnuti 22 ot.
Redukce kliky 26:1
Hmotnost 2 ca. 2,20 kg ca. 2,30 kg ca. 2,50 kg
Vlhkost okolniho vzduchu sucho, bez kondenzace
Skladovaci teplota T=-15°C..+70°C

" Délka radiové verze: 10 Nm, 20 Nm a 30 Nm + 120 mm /40 Nm a 50 Nm + 110 mm 2 Hmotnost radiové verze: + 0,10 kg
Technické zmény vyhrazeny. Informace o rozsahu okolnich teplot pro motory GEIGER najdete na strance www.geiger.de

PRO.TECline SpindleRadio NHK
PRO.TECline Spindle NHK DODAVA SE | V RADIOVE VERZI
PRO POHODLNE OVLADANI.

Nastaveni koncovych poloh se provadi znamymi vietenovymi Srouby pomoci imbusového
klice 4 mm. Otevirani a zavirani systému s novymi elegantnimi ru¢nimi vysilaci je pohodIné a
jednoduché.

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG | 100W2592 CZ 0223 | Technické zmény vyhrazeny



TECHNICKE VYKRESY
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RUCNI VYSILACKA GFB...
PRO 2. GENERACI RADIOVYCH
PRISTROJU GEIGER

Ruéni vysilacka GFB001/2

Elegantni a pohotova 1kanalova ruéni vysilacka s velmi
lesklym povrchem, uréena pro pouzivani ve vnitinich

prostorach.

Vlastnosti:

GFB001 GFB002

Barva [ ] Bila M Cemna

Kanal 1
Technické udaje:

Vysilaci frekvence 433,92 MHz

Vysilaci vykon 6 dBm

Rozsah teplot -0°C az +60°C

Baterie 2x Micro 1,5V, Typ AAA

Rozméry 95x 42 x20 mm

Technické zmény vyhrazeny

Komfortni 15kanalova ruéni vysilacka
s casovacem GFB011/12

Elegantni 15kanalova ruéni vysilacka s velmi lesklym

povrchem, uréena pro pouzivani ve vnitfnich prostorach.

M 15 kandldm lze prifadit libovolny pocet prijimacu

M Velka tlacitka pro jednoduchou navigaci a intuitivni
ovladani

B Multifunkéni tlacitka pro provadéni funkci zobrazenych
na displeji, napf. automatické protisluneéni ochrana
zap/vyp

Vlastnosti:
GFBO011 GFB012
Barva L] Bila B Cemna
Kanaly 15
Casovaé 6 ¢asovadt na kanal
Technické udaje:
Velikost displeje 2",240 x 320 px
Vysilaci frekvence 433,92 MHz
Vysilaci vykon 6 dBm
Rozsah teplot -0°C az +60°C
Baterie 2x Mignon 1,5V, Typ AA
Rozméry 167 x 50 x 30 mm

Technické zmény vyhrazeny
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EXTERNI RADIOVY PRIJIMAC GRE...
PRO 2. GENERACI RADIOVYCH
PRISTROJU GEIGER

Externi prijima¢ GREOO1
Externi radiové ovladani s oboustrannou pfipojkou
Hirschmann.

Technické udaje:

GRE001
Frekvence 433,92 MHz
Rozsah teplot -0°C az +60°C
Kryti IP54
Rozméry 135x35x35mm

Technické zmény vyhrazeny

Externi prijima¢ GRE002
Radiové ovladani pro osazeni pod omitku pro motory
TECline.

Technické udaje:

GRE002
Frekvence 433,92 MHz
Rozsah teplot -0°C az +60°C
Kryti IP 20
Rozméry 50 x 50 x 30 mm

Technické zmény vyhrazeny
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